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Uw gekozen filters:

Bij toepassing van deartikelen 2.76 tot en met 2.78 kan in plaats van:

Type
a. brandklasse 1 en bepaald volgens NEN 6065 w orden uitgegaan van brandklasse B ¥ Nieuw bouw
bepaald volgens NEN-EN 13501-1; | Bestaande bouw
b. brandklasse 2 bepaald volgens NEN 6065 in een besloten ruimte w orden uitgegaan ¥) Verbouw (geheel)
van brandklasse B en in een niet besloten ruimte van brandklasse C beide bepaald < .
volgens NEN-EN 13501-1; Verbouw (gedeeltelijk)
c. brandklasse 3 bepaald volgens NEN 6065 w orden uitgegaan van brandklasse C ¥ Tiidelike bouw

bepaald volgens NEN-EN 13501-1;
d. brandklasse 4 bepaald volgens NEN 6065 w orden uitgegaan van brandklasse D
bepaald volgens NEN-EN 13501-1; ¥ Woonfunctie

Gebruiksfuncties

Overige gebruiksfunctie

e. brandklasse T1 bepaald volgens NEN 1775 w orden uitgegaan van brandklasse Cy, ¥ Bieenkomstfunctie
bepaald volgens NEN-EN 13501-1; ¥ Colfunctie
f.  brandklasse T3 bepaald volgens NEN 1775 w orden uitgegaan van brandklasse Dy, 7 . .
bepaald volgens volgens NEN-EN 13501-1, en Gezondheidszorgfunctie
g. een rookproductie met een rookdichtheid van ten hoogste 10 m™! of 5,41 bepaald ! Industriefunctie
volgens NEN 6066 w orden uitgegaan van rookklasse s2 bepaald volgens NEN-EN ¥ Kantoorfunctie
13501-1. ¥| Logiesfunctie

#| Onderw ijsfunctie

«!| Sportfunctie

¥ Winkelfunctie

v

v

Bouw w erk geen gebouw zijnde
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